VCC-HD5400P|VCC-HD5600P
	Технические данные
	VCC-HD4600P
	VCC-HD5600P

	Чувствительный элемент:
	1/2.5" CMOS-сенсор, прогрессивная развертка

	Количество эффективных пикселей:
	16:9 – 1920х1080
4:3 – 1600х1200 

	Минимальная освещённость
	Цвет: 2.0 лк (F 1.8), Ч/б 0.1(F 1.8A)

	Отношение сигнал/шум
	 Более 50 дб

	Объектив
	10-кратное  оптическое увеличение, 16-кратное цифровое увеличение,  f=6.3 до 63мм F 1.8 до 2.5

	Угол обзора 
	Горизонтальный
	(16:9) угол 5.5-50.6;(4:3)угол 5.2-48.7

	
	Вертикальный
	(16:9) угол 3.1-29.3;(4:3)угол 3.9-37

	
	Диагональный
	(16:9) угол 6.2-57;(4:3)угол 6.5-58.8

	Авто фокус 
	Авто/Ручная/Одним нажатием, 

	Компенсация фоновой засветки
	Многозонная фотометрия/Фотометрия по центральной зоне/Фотометрия по лицу/ВЫКЛ, выбираемая зона маскировки

	Баланс белого
	АББ/ББОН/Ручной/Вне помещения/ В помещении/Люминесцентное освещение, при использовании ручной настройки возможна регулировка R/B

	Автоматическая регулировка усиления
	Нормальное/Среднее/Высокое/ ВЫКЛ, возможна регулировка усиления при ВЫКЛ режиме

	Электронный затвор
	Режим быстродействующего затвора: 1/25,1/50,1/120,1/250,1/500,1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,0000

Режим медленно действующего затвора: х1, х2,х4, х8, х16, х32

	Электронная диафрагма
	Вкл/Выкл

	Гамма-коррекция
	0,45/1/режим 1/режим 2

	Компенсация апертурных искажений
	ВКЛ/ВЫКЛ

	День/Ночь
	Реальный день/ночь с автоматическим ИК-фильтром

	Технология DNR (3D)
	Есть 

	Отображение символов 
	16

	Детектор движения
	Есть, видео аналитика

	Распознавание лиц
	Есть 

	Маскирование приватных зон
	ВКЛ/ВЫКЛ

	Сеть

	Стандарты сжатия:
	M-JPEG/H.264

	Разрешение:
	M-JPEG
16:9 – 1,920x1,080/1,280x720/1,024x576/640x360;
4:3 – 2,288x1,712/1,600x1,200/1,280x96/1,024x768/800x600/640x480/320x240

H.264
16:9 – 1,920x1080/1,280x720/640x360/320x180;
4:3 – 1,600x1200/1,280x960/1,024x768/640x480/320x240

	Качество изображения:
	5 уровней (BASIC, NORMAL, ENHANCED, FINE, SUPER FINE);Скорость передачи данных – переменная

	Количество кадров в секунду
	Макс. 25 к/с (1,920 х  1,080)

	Потоковое видео
	Мульти потоковое видео H.264 и MJPEG (мак.1,920 х 1,080 25к/с)

	Поддержка звука:
	Двунаправленное аудио, G.711, «полный дуплекс»

	Сетевые протоколы
	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP

	Многопользовательский доступ:
	Максимум 20 пользователей

	Сетевая безопасность:
	Базовая аутентификация (ID/пароль), поддержка SSL (только изображение), фильтрация IP-адресов

	Механические
	

	Диапазон перемещения
	Поворот
	360º бесконечный

	
	Наклон
	-20º до +200º

	Скорость перемещения
	Поворот
	420º/сек (24 В перем.тока)
	350º/сек (24 В перем.тока)

	
	Наклон
	360º/сек (24 В перем.тока)
	350º/сек (24 В перем.тока)

	Предустановленные позиции
	256

	Автоматический режим
	Последовательное панорамирование/автопанорамирование/тур

	Авто возврат
	Вкл/Выкл

	Авто сопровождение
	Вкл/Выкл

	
	

	Интерфейс
	

	Мониторный выход:
	Композитный (только для настройки) HDMI (дополнительный)
	Композитный (только для настройки) HDMI 

	Локальное хранение данных:
	Слот для одной карты памяти формата SDHC*

	Сетевой порт
	10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ45 соединитель)

	Тревожный вход/выход
	8/2
	4/2

	Аудио вход/выход
	Вход/выход микрофона (3,5 мм mini jack)


	Связь
	RS-485

	USB порт
	Для внешнего накопительного устройства – HDD**

	Основные характеристики

	Окружающие  условия       
	Эксплуатация
	Температура: -10ºС-+ 50ºС,Отн.Влажность:до 90%

	
	Хранение
	Температура: -20ºС - +70ºС,Отн. Влажность: до 70%

	Электропитание
	24 В перем.тока±10%,50/ 60Гц  (VA-94S) 

230 В пост.тока±10%,50/ 60Гц  (VA-90S) ***
	24 В перем.тока±10%,50/ 60Гц  12 В пост.тока  PoE, 

	Потребляемая мощность (приблиз.)
	29Вт (24 В  перем.тока)
	21Вт (24 В  перем.тока/12 В пост тока), 12.3 Вт (PoE)

	Размеры (приблиз.)
	Ø 192 х 181мм
	Ø 124 х 153.4 мм

	Вес (приблиз.)
	1.90 кг
	1.35 кг


*     пожалуйста, используйте карты памяти рекомендованные SANYO 

**   пожалуйста, используйте HDD рекомендованные SANYO
***  в комбинации с Камерой VCC-MCH5600P и  блок питания VA-94S(24 В перем.тока)
